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m-tec” beton-dragon Ila

Die m-tec” beton-dragon lla ist eine kompakte Einheit inklusive 22 m® Drucksilo. Das

m-tec® beton-dragon lla

Die kompakte Einheit
fur Spritzbeton

integrierte System sorgt fiir staubfreies, stoRfreies, kontinuierliches und effizientes
Arbeiten auf Ihrer Baustelle. Die Pumpleistung der beton-dragon lla lasst sich per

Frequenzumrichter schnell und einfach an unterschiedliche Parameter anpassen.
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Technische Daten beton-dragon lla

max. Betriebsdruck:

6 bar

Fordermenge:

ca. 1,0-6,0 m*/h

Dosierblasschnecke:

Siloanschluss: DN250
Gewicht: ca. 400 kg
Leistung: 3 kW 400V 3 ph

Elektroanschluss:

400V 50 Hz 3 ph

Anschluss Forderschldauche:

DN50 / DN38

* Fordermenge und Férderweite ist abhangig von dem zu férdernden Material, Durchmesser der Forderschlduche, Art der Forderschlauche und Kapazitat des angeschlossenen
Kompressors

Scannen Sie einfach den QR Code mit
lhrem Smartphone und informieren
Sie sich auf unserer Website.

m-tec mathis technik gmbh  phone +49 7631709-122
Otto-Hahn-StraRRe 6 sales1(@ m-tec.com
D-79395 Neuenburg www.m-tec.com
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m-tec®beton-dragon lla

Kompakte Einheit
zur Optimierung
der Baustellen-
Logistik

Die m-tec beton-dragon lla
wurde speziell fur die
Verarbeitung von werksseitig
vorgemischtem Trockenspritz-
mortel oder -beton konstruiert.



Pluspunkte

Die beton-dragon it die ideale Einheit zum Neubau oder zur Instandsetzung von

Bauwerken im Hoch-, Tief- oder Tunnelbau. Mit dem m-tec beton-dragon lla

System lassen sich sehr hohe Forderweiten und groBe Fordermengen realisieren.

Baustelle 4.0

Die regelmaRige Erfassung des Maschinen-
zustands und der bequeme Online-Zugriff auf
die notwendigen Daten und Informationen in der
Cloud sind mittlerweile auf der Baustelle
angekommen - kein Problem mit der

m-tec connect’ beton-dragon lla MO.

Bedienung

Mit ihren klar strukturierten Bedien- und Schalt-
schrankelementen steht die m-tec® beton-dragon
lla fur viele Aufgaben auf der Baustelle zur Verfii-
gung - so macht Arbeiten SpaR!

Handhabung

Die Systemintegration garantiert staubfreies,
stol3freies, kontinuierliches und effizientes
Arbeiten.

Uberwachung
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~ Kontinuierliche Verbesserungen gelingen, wenn Sie ihre
Maschinendaten iiberwachen und nutzen - willkommen auf

der Baustelle 4.0 mit m-tec connect.

A So macht Arbeiten Spal3:
effizient und wirtschaftlich!

m-tec® technology for better building

m-tec® entwickelt und fertigt Baustellentechnik
fur klassische Anwendungen ebenso wie fir Auf-
gaben moderner Baustellen:

VVom Transport tber die Bereitstellung von Tro-
ckenmortelprodukten bis hin zu deren Anwendung
auf lhrer Baustelle erhalten Sie bei uns alles aus
einer Hand. Uberall auf der Erde, in fast 100 Lan-
dern rund um den Globus, hat m-tec® das Bauen
besser, schneller und vor allem wirtschaftlicher
gemacht.

Darin sind wir einzigartig.

Und damit das so bleibt, bleiben wir bei neuen
Entwicklungen mit unseren Partnern am Ball.
m-tec® hat z. B. die Entwicklung des 3D Beton-
Drucks mal3geblich begleitet und so zum Erfolg
dieser neuen Technologie beigetragen.



